
DL - NOTFALLKOMMUNIKATION
Infoblatt für JEDERMANN

1. Priorität: Menschenleben hat Vorrang
2. Priorität: Lebensmittel- und Trinkwasserversorgung
3. Priorität: Weitere Nachbarschaftshilfe

● Zuerst hören, ob der Funk-Kanal nicht belegt ist.
● Gibt es eine Funkleitstation, befolge deren Anweisungen ohne Diskussion!
● Dokumentiere aufgenommene/gesendeten Funksprüche und Nachrichten schriftlich.
● Übermittle kurz, bündig und aussagekräftig und spreche klar und deutlich.
● Vermeide Abkürzungen und vor allem Q-Gruppen.
● Bleibe sachlich und versuche, Deine Emotionen zu beherrschen.
● Zur besseren Verständlichkeit nutze das deutsche Buchstabieralphabet:

Deutsch: SOS – HILFE – NOTFALL – NOTRUF
Englisch: EMERGENCY – HELP – MAYDAY

UKW-Notrufkanäle
Bereich Kanal Bemerkungen

LPD 38 Achtung: Massive Störungen!

PMR446 1 Ohne CTCSS / DCS

FreeNet 1 Ohne CTCSS / DCS

BATTERIESPARENDER FUNKBETRIEB
● Ohne Kontakt: Jeweils zur vollen und halben Stunde 5 Minuten abwechselnd rufen 

und hören - z.B. 14:00-14:05 und 14:30-14:35 Uhr
● Funkrufnamen: Standort und Ortsnamen verwenden

z.B. „Rathaus Beerenbach“ oder „Kirche Langendorf“
● Wurde Kontakt hergestellt: Funkkanal vereinbaren - Sprechzeiten vereinbaren
● Jeweils dazwischen das Funkgeräte ausschalten zum Stromsparen.

GENERELLE HINWEISE ZUM FUNKBETRIEB

Anton Berta Cäsar Dora Emil Friedrich Gustav Heinrich Ida Julius

Konrad Ludwig Martha Nordpol Oskar Paula Quelle Richard Siegfried Theodor

Ullrich Viktor Willhelm Xanthippe Ypsilon Zeppelin Ärger Ödipus Übel Schule

CODEWÖRTER FÜR LEBENSBEDROHLICHEN NOTRUF
Im Gegensatz zu Funkamateuren darf Jedermann jedes Signalwort verwenden, welches 
ihm geeignet erscheint, einen lebensbedrohlichen Notfall zu signalisieren. Geeignet sind 
hierfür aber insbesondere:

CB-Funk
Kanal MHz Verwendung

1 FM 26,965 Anrufkanal allgemein

9 AM/FM 27,065 Notrufkanal

20 FM 27,205
Bester Kanal für lange 

Drahtantenne

NOTRUF-KANÄLE / -FREQUENZEN

VORRANGREGELN
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